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Chorreadoras profesionales de succion

Las chorreadoras profesionales de succion Racohi® se utilizan para trabajos
suaves y delicados para eliminar bordes afilados, para suavizar la rugosidad,
pulir, eliminar calamina, oxido, pinturas antiguas, asi como para tratar
superficies no metalicas. Una caracteristica distintiva de la maquina es su bajo
consumo de aire comprimido. El trabajo estable y sin pulsaciones comienza
cuando se dispone de 0.8 m3/min de aire comprimido a una presion de 5.0-8.0

bar.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo de chorreador profesional de succion incluye tolva para almacenamiento de
abrasivos e inyector "iD", especialmente disenado para asegurar la descarga inferior y
mezcla de abrasivo y aire comprimido que alimente la boquilla de la pistola de
proyeccion a través de la manguera de chorreado.

La pistola de chorreado abrasivo incorpora boquilla de flujo de aire a través de la cual
se introduce el aire comprimido en la cdmara de mezcla, pasando a través de la
boquilla de chorreado de abrasivo que tiene un didmetro estandar dos veces mayor
que la boquilla de aire comprimido. El abrasivo es impulsado a la cdmara de mezcla de
la pistola de chorreado y finalmente a la boquilla, donde las particulas de abrasivo se
aceleran e impactan en la superficie a tratar.

AMBITO DE APLICACION

Equipo portatil de uso profesional de manejo sencillo para trabajos de alta calidad. Se
utiliza ampliamente en los talleres de reparacion de automoviles, trabajos de
restauracion, industria de la madera y talleres de vidrio.

ABRASIVOS UTILIZADOS

La chorreadora profesional de succion Racohi® funciona con abrasivos de densidad
media y tamano de grano 0.2 - 1.6 mm. Los mas habituales: corindén, carburo de
silicio, escoria mineral (cobre o carbdn), esfera de vidrio y plastico, asi como otros
abrasivos utilizados en los tratamientos por chorreado abrasivo.

La chorreadora profesional de succién Racohi® se entrega lista para su uso.
Simplemente, hay que conectarle aire comprimido.
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MODELOS CHORREADORAS DE SUCCION

MODELOS CHORREADORAS DE SUCCION

RCH-S-30 RCH-S-60 RCH-S-90

Capacidad del depésito (L) 30 60 90
Productividad (m2/h) Hasta 6 Hasta é Hasta 6
Presién (bar) 3-6 3-6 3-6
Consumo de aire comprimido (m3/min) 0.8-3 0.8-3 0.8-3
Peso (kg) 32 40 47
Dimensiones (mm) 560 x 520 x 920 560 x520x 995 560 x 520 x 1240
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portatiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminacion / Chorro himedo / Chorreado
sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de
chorro / Chorreado interior de tuberias / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberias / Equipos de
pintura baja presion / Limpieza criogénica / Proteccion personal / Instrumentos de medicién / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial T. (+34) 985 30 84 65 /66
P.I. Mora Garay Fax: (+34) 985 32 46 30
C/ Marie Curie 47
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