
      

Salida Lateral AAM 

Multi-orificio · Carburo de tungsteno 

Boquilla angular con salida lateral. Útil cuando el espacio es limitado o se necesita controlar la 
dirección del chorro. Disponible con una, dos o tres salidas y distintos diámetros de orificio, 
para zonas estrechas como detrás de bridas o el interior de estructuras. 

 

Características técnicas 
LINER  Carburo de tungsteno 
REVESTIMIENTO  Aluminio 
LONGITUD  80 mm 
SALIDAS  1, 2 o 3 
ROSCA  R=50 mm · 2″ 4 1/4 TPI NPSM 
MULTI-ORIFICIO  ·  SALIDA LATERAL 

Referencias 
REFERENCIA MODELO SALIDAS / ORIFICIO 
04371 AAM-2 X 1/50 1 × 3,2 mm 
04372 AAM-2 X 2/50 2 × 3,2 mm 
04373 AAM-2 X 3/50 3 × 3,2 mm 
04374 AAM-3 X 1/50 1 × 4,8 mm 
04375 AAM-3 X 2/50 2 × 4,8 mm 
04376 AAM-3 X 3/50 3 × 4,8 mm 
04377 AAM-4 X 1/50 1 × 6,5 mm 
04378 AAM-4 X 2/50 2 × 6,5 mm 
04379 AAM-4 X 3/50 3 × 6,5 mm 
04380 AAM-5 X 1/50 1 × 8,0 mm 
04381 AAM-5 X 2/50 2 × 8,0 mm 
04382 AAM-5 X 3/50 3 × 8,0 mm 
04383 AAM-6 X 1/50 1 × 9,5 mm 
04384 AAM-6 X 2/50 2 × 9,5 mm 
04385 AAM-6 X 3/50 3 × 9,5 mm 
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